
Cashew Nut Shell Liquid (カシューナッツ殻液、CNSL)は、自然の恵みから得られるカーボンニュートラルな材料です。
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品番
粘度

(mPa・s)
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比重
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不揮発分
(%)
at125℃

ガードナー
色数

主な用途

標準品

LB-7000 60 0.93 8 99.5 13 塗料、フェノールレジン改質

LB-7250 60 0.93 8 99.5 7 塗料、フェノールレジン改質

CD-5L 25,000 1 10 99.0 18以上 ゴム改質

特殊品

LB-3025 6,000 0.99 10 99.0 18以上 カシューパーティクル偏析抑制材

LB-3111 30,000 0.99 2 99.0 18以上 カシューパーティクル偏析抑制材

※表中の数値は、代表値であり、規格とは異なります。

カシュー液体製品は、直接皮膚に付着しますと、カブレを起こす場合があります。
お取扱いの際には、保護具を着用して下さい。

カシュー液体製品は、植物由来成分である為、ご使用頂く製品の植物性率向上に寄与します。



Cashew Monomer

LB-7000

LB-7000は、CNSLを蒸留精製して得られるカシューモノマーです。
蒸留精製により、灰分やポリマーを除去しております。
LB-7000の主成分は、カルダノールとカードルです。
主に、エポキシ硬化剤や合成漆塗料の原料に用いられています。

２．LB-7000の特性値

項目 単位 特性値 備考

粘度（25℃） mPa・ｓ 60 ―

比重（25℃） ー 0.93 ―

pH ー 8 ―

不揮発分（125℃） ％ 99.5 ―

灰分 % 0.0 ―

ガードナー色相 ー 13 Fig.3参照

LB-7000中のモノマー比率 ％ 100 Fig.4参照

モノマー中のカルダノール比率 ％ 90 Fig.5参照

モノマー中のカードル比率 ％ 10 Fig.5参照

モノマー中の二重結合数 個 2.0 Fig.5参照

Fig.4 LB-7000のゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)分析チャート Fig.5 LB-7000のガスクロマトグラフィー(GC)分析チャート
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Fig.3 ガードナー色相の色見本

１．LB-7000の用途の一例
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※表中の数値は、代表値であり、規格とは異なります。

ノン：約5%

モノ：約35%

ジ：約20%

トリ：約40%
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High Purity Cashew Monomer

LB-7250

LB-7250は、LB-7000よりもカルダノール比率の高いカシューモノマーです。
着色力の高いカードルを低減させている為、色が薄い特徴を有しております。
そのため、色目が重要な製品に適しています。

１．カードルの着色メカニズム（推測）

２．LB-7250の特性値

項目 単位 特性値 備考

粘度（25℃） mPa・ｓ 60 ―

比重（25℃） ー 0.93 ―

pH ー 8 ―

不揮発分（125℃） ％ 99.5 ―

灰分 % 0.0 ―

ガードナー色相 ー 7 Fig.3参照

LB-7250中のモノマー比率 ％ 100 Fig.6参照

モノマー中のカルダノール比率 ％ 95 Fig.7参照

モノマー中のカードル比率 ％ 5 Fig.7参照

モノマー中の二重結合数 個 1.9 Fig.7参照

Fig.6 LB-7250のゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)分析チャート Fig.7 LB-7250のガスクロマトグラフィー(GC)分析チャート
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Fig.3 ガードナー色相の色見本
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※表中の数値は、代表値であり、規格とは異なります。
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カードル キノン構造

カードルは、光による励起や酸化により、キノン構造を取りやすいものと推測されます。
LB-7250は、着色力の高いカードルを極力低減させています。

可視光に吸収

着色



Cashew Polymer

CD-5L

CD-5Lは、CNSLを原料にしたカシューポリマーです。
結合剤を使用せずに高分子量化させている為、植物由来成分率100％です。
高分子量の基材との相溶性が良く、ゴムなどの改質材に使用されています。

１．CD-5LのIRスペクトル

２．CD-5Lの特性値

項目 単位 特性値 備考

粘度（25℃） mPa・ｓ 25,000 ―

比重（25℃） ー 1 ―

ｐH ー 10 ―

不揮発分（125℃） ％ 99.0 ―

灰分 % 2.0 ―

CD-5L中のモノマー比率 ％ 45 Fig.8参照

モノマー中のカルダノール比率 ％ 70 Fig.9参照

モノマー中のカードル比率 ％ 30 Fig.9参照

モノマー中の二重結合数 個 1.9 Fig.9参照

Fig.8 CD-5Lのゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)分析チャート Fig.9 CD-5Lのガスクロマトグラフィー(GC)分析チャート
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CD-5Lは、結合剤未使用の為、CNSLとほぼ同様のIRスペクトルを示します。

※表中の数値は、代表値であり、規格とは異なります。

側鎖
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